BENSINDRIVEN JORDBORR NEA 39E ART 8620 & NEA 52E ART 8621
FOR DIN EGEN OCH ANDRA MANNISKORS SAKERHET!

Las och f6lj nedan angivna r&d noggrannt!

Jordborren du képt har konstruerats speciellt fér att férbereda jorden for paining,
tradplantering. Den kan anvandas pa sluttande, bergiga omréden &ven vid branta sluttningar.
Dessa jordborrar ar anvandbara i jordbruk, skogsvard, tradgardsverksamhet etc.

Motorerna till modell NEA tillverkas av Blue Bird Industries och motorerna till modell T-102R &r
av typen "FAMOSA",

Vaxelladan ar tillverkad av alluminium G-Al Cu 4.5 UNI 3044. Vaxlarna ar tillverkade helt i
hardat stal. Du kan arbeta sakert och snabbt med BBI jordborrar. Som med liknande maskiner
maste jordborren anvandas korrekt och med respekt, dvs med stor omsorg och
uppmarksamhet.

Bransletank
Handtag

Férgasare
Vaxellada

Borr

Gasreglage
Ljuddampare, spjall
Starthandtag

O~NOOThAWN -

2 FORSIKTIGHETSATGARDER

a. Var forsiktig vid hantering av bransle, fyll aldrig tanken medan motorn &r igang. Rok ej och
hall borren borta fran eld och andra varmekallor.

b. Anvand alltid tatt atsittande klader som inte kan fastna i maskinen. Anvand darfér aldrig
armband, kedjor etc. Anvand alltid hjalm, skyddsskor och skyddshandskar.

c. Halla alla personer undan fran jordborren da den anvands.

d. Greppa borren stadigt med bada handerna och se till att du arbetar i en saker och stadig
stallning.

e. Forsok aldrig att reparera borren medan motorn ar pa.

f. Om borren stannar tvart pga 6verbelastning, frigor gasreglaget for att frigéra kopplingen, sla
av motorn och ta bort ev hinder fran borren.

3 JORDBORRENS MONTERING

a. Satt ihop handtaget med vaxellada och motor genom att anvanda passande skruvar.

b. Satt fast gasregalget pa handtaget med passande slangklammor. Fyll tanken med en
blandning av bensin/olja i proportionen 25:1 (4%). Under de forsta 20 timmarna ska en
blandning i proportionen 20:1 (6%) anvéndas.

OBS! Blanda aldrig branslet direkt i bransletanken utan anvand alltid en separat mixbehallare.
Anvand aldrig blyfri bensin, vilket férstér motorn.

¢. Satt ihop borren med reducervéxelladan och skruva &t med passande skruvar och bultar
(modell 4) Fér modelt T-102R tryck in sprintern och satt fast borren med vaxelladan, frigor
sedan sprintern.

Endast for T-102R:

- Satt ihop luftfiltret med forgasaren.

- Fyll pa vaxelladan helt med olja SAE9Q, i ratt h&l. Oljenivan visas genom matinstrumentet pa
képan.

OBS]! Kolla alltid oljenivan och fyll pa vid behov. OBS! modell T-102R levereras utan olja.



4 START AV MOTOR (kall motor)

a. Oppna branslekranen.

b. Stalf choken i stangt lage da motorn ar kall.

c. Stall gasreglaget i mittlage.

d. Dra bestamt i startsnéret tills motorn startar.

e. Stall choken i 6ppet lage och lat motorn g pa tomgéngsfart i 2-3 minuter.

OBS! Motorn bér ga pa mattlig fart de 10 forsta arbetstimmarna, dvs lat aldrig motorn ga pa
max fart da den inte borrar.

REVERSIBEL ROTATION
(T-102R)

a. Tryck ned omkopplingsanordningen for att fa borren att andra arbetsrotation (se fig 1).

b. Stall omkopplingsanordningen i mittlage for neutralt 1age (se fig 2).

c. Dra upp omkopplingsanordningen helt for motsatt rérelse (se fig 3).

VARNING! Rér endast omkopplingsanordingen nar motorn gar pa tomgang, dvs nér
kopplingen &r frigjord och borren star still. For att &ndra omkopplingsanordningen dra alltid ut
lassprinten.

5 STANNA MOTORN

a. Frigér gradvist gasreglaget tills motorn gar pa tomgang.
b. Tryck in avstangningsknappen som sitter pa kapan.
c. Stang brénslekranen nar motorn &r avstangd.

6 UNDERHALL

FORGASARE: kontrollera férgasarens installningar, kolla max och min R.P.M. och rengér
flottérhuset var 50:e arbetstimme. Kolla tomgangshastighet och justera om s& behévs genom
att vrida forgasarens tomgangsskruv medurs eller moturs. Vid tomgang &r kopplingen frigjord
och borren star still.

TANDSTIFT: rengér tandstiftet noggrannt var 25:e arbetstimme. Kolla ocksé tandstiftets
tandavstand vilket bor vara 0,5mm.

LUFTFILTER: rengor filter och galler noggrannt med bensin var 25:e arbetstimme. Lat torka
innan hopséattning.

SKRUVAR OCH MUTTRAR: kolla skruvar och muttrar var 25:e arbetstimme och dra at dem
om det behovs.

LJUDDAMPARE: kolla ljuddamparen var 50:e arbetstimme. Flytta den fr&n cylindern om det
behdvs for att rengéra och aviagsna glédspan fran utbldsningsslangen/avgasroret. Se till att
inte damm och avgasslagg hamnar i cylinderkammaren/behéllaren.

REDUCERVAXELLADA modell T-102R: kolla oljenivan regelbundet. Byt olja efter 100
kértimmar.

Modell NEA: byt smérjfett | vaxelladan var 50:e arbetstimme.

a. Ta ur de sex skruvarna ur vaxellddan och dppna den.

b. Ta bort aterstdende fett och l&gg i ca 200-250 gr nytt fett. Anvand fett som passar att
anvandas vid temperaturer mellan 120 - 170 grader.

¢. Sténg vaxelladan med skruvarna och dra at dem.

BORR: Kolla borrspets och skar regelbundet, byt om det behovs.



7 FORVARING

Om du inte téanker anvanda maskinen fér en langre tid:

a. Tom brénsletanken helt, starta sedan motorn och lat den ga tills den stannar av
bensinstopp.

b. Ta bort s&kringen och fyll cylinderkammaren/behallaren med "2-stroke" motorolja. Vicka
motorn sakta, drag i startsnoéret for att férdela oljan 6ver cylinder och kolvvaggar. Satt tillbaka
tandstiftet.

¢. Rengér enheten och olja in de metalldelar som inte ar malade.

d. Forvara borren pa ett torrt stalle och skydda den fran damm.

8 MOJLIGA FEL

Vid problem att starta motorn eller vid effekifériust, plétsligt motorstopp kolla féljande:
a. bensinen i bransletanken.

b. om branslekranen ar stangd eller tilltappt.

c. om brénsleslangarna ar tilltappta eller borttagna.

d. om det &r vatten i brénsleblandningen (rengér hela branslesystemet).

e. om oljeméngden i branslebalndningen &r fel elier om olian &r av fel sort.

f. om tankkapans ventil/klapp/spjall ar tilltappt.

g. om forgasarflottdren &r blockerad.

h. om hdghastighetsmunstycket ar tilltappt.

i. om luftfiltret ar tilltappt.

j. om tandstiftet ar smutsigt eller om tandavstandet &r orimligt.

k. om tandstiftets ledningsforing/kabelledning &r bruten eller borttagen.

|. om stoppknappens kabelledning &r bruten eller borttagen.

m. om cylinderns franluftsledning elier ljuddamparen har fatt en belaggning/inkrustering.



